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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2   

 

Pannekoek GWW B.V. is sinds 1 februari 2016 gecertificeerd op de CO2-presentatieladder, 
niveau 3.  
 
Voortgang reductiedoelstellingen  
Pannekoek GWW B.V. heeft zichzelf een kwantitatieve reductiedoelstelling opgelegd op het 
gebied van CO2-uitstootvermindering. De doelstelling was om 4% CO2-reductie te 
bewerkstelligen in het jaar 2019 ten opzichte van 2014. De reductiedoelstellingen zijn 
uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de omzet in het referentiejaar 2019.  
 
Pannekoek GWW B.V. 

2014   729,7 ton CO2 

2015   664,7 ton CO2 

2016   700,4 ton CO2 

 
We zijn in 2016 iets gestegen, dit komt door de afstand naar de werken groter zijn 
geworden.  
 
In de loop van 2017 heeft Pannekoek Rioolservice B.V. het bedrijf Bosch Rioolservice 
overgenomen. Door de overname en de verbouwing van het kantoor van Pannekoek GWW B.V. 
is besloten om een 2017 als nieuw basis jaar aan te houden. 
 
Pannekoek GWW B.V. / Pannekoek Rioolservice B.V. 

2017   796.4 ton CO2 

 
Wat hebben we al gedaan? 

- Verlichting in de hal en buiten op het terrein, vervangen door de LED-verlichting 
- Nieuwe verdieping  voorzien van led-verlichting 
- Plaatsen van bewegingssensoren in verschillende ruimtes in het bedrijf. Materieel 

vervangen door materieel met lagere CO2 emissie. 
 
Wat gaan we nog doen? 

- Zuinig rijdend materieel kopen 
- Energie contract van Nuon overzetten naar een gecertificeerd groene 

stroomcontract 

 

Wat kunnen jullie doen?  
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Uit onze CO2  footprint blijkt met name ons rijdend en werkmaterieel de grootste CO2 

uitstoot geeft. Daarom kunnen we er met ze allen wel wat aan doen. Laat je bedrijfsauto, 
kraan of machine niet onnodig draaien tijdens een korte of lange pauze. 
Daarnaast moet je anticiperen op het verkeer: laat je auto uitrollen richting een 
verkeerslicht welke op rood staat, schakel tijdig op en let op banden spanning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


